
Thermia Wärmepumpen 
entsprechend der BAFA-Liste der 
förderfähigen Wärmepumpen

Gebäudebestand Neubau

Sanierung
Austausch einer bestehenden 

Wärmepumpe

Sole-Wasser-Wärmepumpe Sole-Wasser-Wärmepumpe Sole-Wasser-Wärmepumpe

mit Spiralkollektoren mit Erdsondenbohrung bestehendes Erdwärmesystem
mit 

Spiralkollekt
oren

mit Erdsondenbohrung

Basisförderung Innovations-
förderung Basisförderung Innovations-

förderung Basisförderung Innovations-
förderung Innovationsförderung

Diplomat Duo Optimum 8 
Diplomat Duo Optimum G3 6 
Diplomat Duo Optimum G3 8 
Diplomat Duo Optimum G3 10 
Diplomat Duo Optimum G3 13 
Diplomat Duo Optimum G3 17
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geforderte Jahresarbeitszahl (JAZ)  ≥ 3,8   ≥ 4,5  ≥ 3,8   ≥ 4,5  ≥ 3,8   ≥ 4,5  ≥ 4,5

Förderhöhe der BAFA 4.000 € 6.000 € 4.500 € 6.750 € 4.000 € 6.000 € 4.000 € 4.500 €

Zeitpunkt der Antragstellung
Antragstellung nach 

Inbetriebnahme 
der Wärmepumpe

Antragstellung vor 
Beginn der 

Baumaßnahme

Antragstellung nach 
Inbetriebnahme 
der Wärmepumpe

Antragstellung vor 
Beginn der 

Baumaßnahme

Antragstellung nach 
Inbetriebnahme 
der Wärmepumpe

Antragstellung vor Beginn der Baumaßnahme

Bedingungen

Installation Wärmemengenzähler, individuelle Berechnung der Jahrearbeitszahl (JAZ), detaillierte Rechnung, Fachunternehmererklärung, hydraulischer Abgleich

Fußboden- bzw. 
Wand- oder 

Deckenheizung, 
detailliertes 
Angebot, 

Qualitätscheck 
Wärmepumpe 1 

Jahr nach 
Inbetriebnahme

Fußboden- bzw. 
Wand- oder 

Deckenheizung, 
detailliertes 
Angebot, 

Qualitätscheck 
Wärmepumpe 1 

Jahr nach 
Inbetriebnahme

Fußboden- bzw. Wand- oder Deckenheizung, detailliertes 
Angebot, Qualitätscheck Wärmepumpe 1 Jahr nach 

Inbetriebnahme

bei Neuerrichtung einer 
Erdsondenbohrung

verschuldenunabhängige Versicherung 
gegen unvorhergesehene Sachschäden, 
Zertifizierung der Bohrfirma nach DVGW-

Arbeitsblatt W 120-2

verschuldenunabhängige 
Versicherung gegen 
unvorhergesehene 

Sachschäden, Zertifizierung 
der Bohrfirma nach DVGW-

Arbeitsblatt W 120-2

Übersicht der Möglichkeit der Beantragung der Förderung beim BAFA für nachfolgend aufgeführte Thermia-Wärmepumpen 
Voraussetzung ist die Erreichung der jeweils geforderten Mindest-Jahresarbeitszahl. Die Berechnung erfolgt vor Beantragung für Ihr sprezielles Bauvorhaben und 
den entsprechenden Nenn-Bedingungen (Heizgrenztemperatur/ Systemtemperaturen) 

Alle Angaben ohne Gewähr. Es besteht kein Rechtanspruch. Über die Gewährung der Fördermittel entscheidet allein das Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 


