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SW 245/250 poly
VERHALTEN BEI STANDARDTESTBEDINGUNGEN (STC)*

Maximalleistung Pmax

Leerlaufspannung Uoc

Spannung bei Maximalleistung Umpp

Kurzschlussstrom Isc

Strom bei Maximalleistung Impp

SW 245 SW 250
245 Wp 250 Wp

37,5 V 37,6 V
30,8 V 30,8 V
8,49 A 8,64 A
7,96 A 8,12 A

*STC: 1000W/m², 25°C, AM 1.5

VERHALTEN BEI 800 W/m², NOCT, AM 1.5

Maximalleistung Pmax

Leerlaufspannung Uoc

Spannung bei Maximalleistung Umpp

Kurzschlussstrom Isc

Strom bei Maximalleistung Impp

SW 245 SW 250
176,4 Wp 180,4 Wp

33,7 V 33,9 V
27,7 V 27,8 V

6,84 A 6,96 A
6,37 A 6,50 A

Geringe Wirkungsgradreduktion im Teillastverhalten bei 25°C: bei 200W/m² werden 95% (+/- 3%) des STC Wirkungsgrades (1000W/m²) erreicht.

VERWENDETE MATERIALIEN

Zellen pro Modul 60
Zelltyp Polykristallin
Zellabmessungen 156 mm x 156 mm
Vorderseite gehärtetes Glas (EN 12150)

KENNGRÖSSEN ZUR OPTIMALEN SYSTEMEINBINDUNG

Max. Systemspannung SK II 1000 V
Rückstrombelastbarkeit 16 A
Erhöhte Schneelast nach IEC 61215 5,4 kN/m²
Anzahl Bypassdioden 3

THERMISCHE KENNGRÖSSEN

NOCT 46 °C
TK Isc 0,034 %/K
TK Uoc -0,34 %/K
TK Pmpp -0,48 %/K

WEITERE ANGABEN

Messtoleranz +/- 3 %
Anschlussdose IP66
Stecker MC4
SolarWorld Plus-Sortierung2) PFlash ≥ Pmax

1675

950

1001 31

3)

Photovoltaic Module / Panel
10SE

1) Vorübergehend können auch Module mit einer Rahmenhöhe von 34 mm ausgeliefert  
 werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler.
2) Die von SolarWorld ermittelte Leistung (PFlash) liegt immer über der Nominalleistung  
 (Pmax) des Moduls.
3) Marktabhängig.
 Die SolarWorld AG behält sich Spezifikationsänderungen vor. Dieses Datenblatt   
 entspricht den Vorgaben der EN 50380. Dieses Datenblatt ist auch als englische   
 Fassung erhältlich.


